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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Koszty kwalifikowane

1.1 Docieplenie stropodachu wraz z wymianą obróbek blacharskich

1 KNR 4-01 0535-04 44,53 m
[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
22.40 + 22.13 = 44,53

Razem   =   44,53 m

2 KNR 4-01 0535-06 32,40 m
[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
8.10 * 4 = 32,40

Razem   =   32,40 m

3 KNR 4-01 0535-08 26,84 m2
[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów,pasów nadrynnowych itp.z
blachy nie nadającej się do użytku

22.44 * 0.35 * 2 + (22.40 + 22.13) * 0.25 = 26,84

Razem   =   26,84 m2

4 2-02 0608-03 + 477,26 m2
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
styropapa EPS 0,038 gr. 8cm

22.40 * 10.35 + 22.13 * 11.09 = 477,26

Razem   =   477,26 m2

5 KNR 0-23 2612-05 IGM wyd.I 1999 1 909,05 szt
Ocieplenie dachów budynku płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do
stropodachu

1909.048 {#p4 * 4} = 1 909,05

Razem   =  1 909,05 szt

6 KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 477,26 m2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe

477.262 {#p4} = 477,26

Razem   =   477,26 m2

7 KNR-W 2-02 0504-03 WACETOB wyd.V 2003 45,74 m2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej kominów oraz ogniomurów

21.44 * 2 * 0.80 + 1 * 4 * 4 * 0.4 + (2.0 + 1.2) * 2 * 0.4 + (2.5 + 0.6) * 2 * 0.4 = 45,74

Razem   =   45,74 m2

8 KNR 2-33 0402-03 17,15 m2
[ ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996 ]

Deskowanie attyki pod obrobkę blacharską z płyt OSB
21.44 * 2 * 0.40 = 17,15

Razem   =   17,15 m2

9 KNR 2-02 0406-01 0,53 m3 drew.
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Krawędziak na okapie do zamocowania obróbek blacharskich i rynny
(22.13 + 22.40) * 0.15 * 0.08 = 0,53

Razem   =   0,53 m3 drew.

10 Pozycja 89,06 szt
Kołkowanie krawędziaka do stropodachu co 0,5m

(22.4 + 22.13) * 2 = 89,06

Razem   =   89,06 szt
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1.  Koszty kwalifikowane
1.1. Docieplenie stropodachu wraz z wymianą obróbek blacharskich

Data: 2016-06-15  Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

11 KNR 2-02 0506-02 39,09 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
(22.13 + 22.40) * 0.30 + (21.44 * 2) * 0.6 = 39,09

Razem   =   39,09 m2

12 KNR 2-02 0508-04 44,53 m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej
44.53 {#p1} = 44,53

Razem   =   44,53 m

13 KNR 2-02 0510-03 32,40 m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej
32.4 {#p2} = 32,40

Razem   =   32,40 m

1.2 Docielenie stropu

14 KNR 0-23 2611-01 IGM wyd.I 1999 77,23 m2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

77.23 = 77,23

Razem   =   77,23 m2

15 KNR 0-23 2611-02 IGM wyd.I 1999 77,23 m2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie

77.23 = 77,23

Razem   =   77,23 m2

16 KNR 9-02 0116-04 77,23 m2
[ ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2001 ]

Ocieplanie od spodu  stropów piwnic  przez klejenie płyt - z wykończeniem powierzchni; płyty o gr. 12 cm
77.23 = 77,23

Razem   =   77,23 m2

17 KNR 0-23 2613-05 IGM wyd.I 1999 308,92 szt
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -  - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą
łączników metalowych do ścian z betonu

77.23 * 4 = 308,92

Razem   =   308,92 szt

1.3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

18 KNR 4-01 0535-08 7,98 m2
[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z blachy nie nadającej się do użytku
(1.4 * 2 + 0.9 + 1.5 * 7 + 1.0 + 1.2 * 2 + 1.8 * 5) * 0.3 = 7,98

Razem   =   7,98 m2

19 KNR 2-02 0923-04 7,98 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
7.98 = 7,98

Razem   =   7,98 m2

20 KSNR 2 0301-09 26,60 m
[ WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996 ]

Ściany murowane - osadzenie podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej
1.4 * 2 + 0.9 + 1.5 * 7 + 1.0 + 1.2 * 2 + 1.8 * 5 = 26,60

Razem   =   26,60 m

21 Pozycja 1,00 kpl
Demontaż i montaż bram BG-1 ,BG-2 ,BG-3 .,BG-4 zgodnie z zestawieniem stolarki
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1.  Koszty kwalifikowane
1.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 = 1,00

Razem   =   1,00 kpl

22 KNR 4-01 0354-08 8,01 m2
[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych
8.005 = 8,01

Razem   =   8,01 m2

23 KNR 0-19 1023-12 IGM wyd.I 1998 8,01 m2
Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - DZN-1, DZN-2, DPN-1

1.2 * 2.4 + 1.1 * 2.05 + 1.4 * 2.05 = 8,01

Razem   =   8,01 m2

1.4 Docieplenie elewacji

24 KNR 2-31 0815-06 10,57 m2
[ ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie opaski z kostki brukowej na podsypce cem.piaskowej
(10.5 + 3.4 + 1.2) * 0.7 = 10,57

Razem   =   10,57 m2

25 KNR 2-31 0814-02 15,10 m
[ ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
10.5 + 3.40 + 1.2 = 15,10

Razem   =   15,10 m

26 KNR 4-01 0212-01 1,04 m3
[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
(10.5 + 3.40 + 1.0) * 0.7 * 0.1 = 1,04

Razem   =   1,04 m3

27 4-01 0108-17 01 1,04 m3
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji wraz z utylizacją

1.043 {#p26} = 1,04

Razem   =   1,04 m3

28 KNR 4-01 0104-02 5,22 m3
[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda- mentów o głębok.do 1.5 m w
gr.kat. III

(10.50 + 3.40 + 1.0) * 0.5 * 0.7 = 5,22

Razem   =   5,22 m3

29 KNR 0-23 2611-01 IGM wyd.I 1999 14,90 m2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz- czenie mechaniczne i zmycie

(10.50 + 3.40 + 1.0) * 1.0 = 14,90

Razem   =   14,90 m2

30 KNR 0-23 2611-03 IGM wyd.I 1999 14,90 m2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu- krotne gruntowanie emulsją

14.9 {#p29} = 14,90

Razem   =   14,90 m2

31 KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.I 1999 14,90 m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- nowych fundamentowych gr. 5
cm do ścian

14.9 {#p29} = 14,90

Razem   =   14,90 m2

32 KNR 0-23 2612-05 IGM wyd.I 1999 59,60 szt
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty- ropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z betonu
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1.  Koszty kwalifikowane
1.4. Docieplenie elewacji

Data: 2016-06-15  Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

59.6 {#p29 * 4} = 59,60

Razem   =   59,60 szt

33 KNR 0-23 2612-08 IGM wyd.I 1999 6,85 m
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy- pukłych kątownikiem metalowym

2.10 * 2 + 1.25 + 0.7 * 2 = 6,85

Razem   =   6,85 m

34 KNR 0-23 2612-06 IGM wyd.I 1999 14,90 m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- ki na ścianach

14.9 {#p29} = 14,90

Razem   =   14,90 m2

35 KNR 2-02 0603-09 10,43 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- tworu asfalt.- dwie warstwy
(10.50 + 3.40 + 1.0) * 0.7 = 10,43

Razem   =   10,43 m2

36 KNR 0-33 0125-01 IGM wyd.I 2001 14,90 m2
Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia

14.9 {#p29} = 14,90

Razem   =   14,90 m2

37 KNR 0-33 0125-02 IGM wyd.I 2001 14,90 m2
Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub
kornik - o o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

14.9 {#p29} = 14,90

Razem   =   14,90 m2

38 KNR 4-01 0105-02 5,22 m3
[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III

5.215 {#p28} = 5,22

Razem   =   5,22 m3

39 NNRNKB 231 0511-03 ORGBUD 1993 10,57 m2
Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2

10.57 {#p24} = 10,57

Razem   =   10,57 m2

40 KNR 2-31 0407-05 15,10 m
[ ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996 ]

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
15.1 {#p25} = 15,10

Razem   =   15,10 m

41 KNR-W 2-02 0923-01 WACETOB wyd.V 2003 152,84 m2
Osłony okien i drzwi folią polietylenową

(3 * 3.50 * 3.65 + 1.40 * 1.43 * 2 + 1.2 * 2.4 + 0.87 * 1.2 * 2 + 1.45 * 1.45 * 7 + 0.94 * 2.25) = 64,13
3.30 * 3.80 * 4 + 3.52 * 3.8 + 1.0 * 2.05 + 1.75 * 1.43 * 5 + 1.15 * 1.13 * 2 = 80,70

8.005 = 8,01

Razem   =   152,84 m2

42 KNR 0-23 2611-01 IGM wyd.I 1999 720,09 m2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz- czenie mechaniczne i zmycie

(21.55 + 22.90) * 2 * 8.10 = 720,09

Razem   =   720,09 m2

43 KNR 0-23 2611-03 IGM wyd.I 1999 720,09 m2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu- krotne gruntowanie emulsją

720.09 {#p42} = 720,09
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Razem   =   720,09 m2

44 KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.I 1999 290,08 m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- nowych gr. 5cm do ścian

(10.95 + 22.83 + 9.95) * 8.10 - 3 * 3.50 * 3.65 - 1.40 * 1.43 * 2 - 1.2 * 2.4 - 0.87 * 1.2 * 2 - 1.45 * 1.45 * 7 - 0.94 * 2.25 = 290,08

Razem   =   290,08 m2

45 KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.I 1999 272,46 m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- nowych gr. 15cm do ścian

(10.60 + 22.90 + 10.10) * 8.10 - 3.30 * 3.80 * 4 - 3.52 * 3.8 - 1.0 * 2.05 - 1.75 * 1.43 * 5 - 1.15 * 1.13 * 2 = 272,46

Razem   =   272,46 m2

46 KNR 0-23 2612-02 IGM wyd.I 1999 45,12 m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- nowych gr. 2 cm do ościeży

0.25 * (6 * 3.65 + 3 * 3.5 + 1.4 * 2 + 1.43 * 4 + 1.3 + 2.4 * 2 + 0.9 * 5 + 1.2 * 8 + 2.25 * 4 + 1.0 * 2 + 2.05 * 2 + 3.30 * 4 + 3.52 +
3.80 * 10 + 1.48 * 6 + 1.45 * 22 + 1.75 * 5) = 45,12

Razem   =   45,12 m2

47 KNR 0-23 2612-03 IGM wyd.I 1999 2 250,19 szt
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty- ropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z gazobetonu

2250.188 {(#p44 + #p45) * 4} = 2 250,19

Razem   =  2 250,19 szt

48 KNR 0-23 2612-06 IGM wyd.I 1999 562,55 m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- ki na ścianach

562.547 {#p44 + #p45} = 562,55

Razem   =   562,55 m2

49 KNR 0-23 2612-07 IGM wyd.I 1999 45,12 m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- ki na ościeżach

45.118 {#p46} = 45,12

Razem   =   45,12 m2

50 KNR 0-23 2612-08 IGM wyd.I 1999 220,97 m
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy- pukłych kątownikiem metalowym

5 * 8.10 + (3.5 * 3 + 3.65 * 6 + 1.4 * 2 + 1.43 * 4 + 1.3 + 2.4 * 2 + 0.9 * 5 + 1.2 * 8 + 2.25 * 4 + 1.0 * 2 + 2.05 * 2 + 3.30 * 4 +
3.52 + 3.80 * 10 + 1.48 * 6 + 1.45 * 22 + 1.75 * 5) = 220,97

Razem   =   220,97 m

51 KNR 0-23 0931-01 IGM wyd.I 1999 607,67 m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkars- kiej

607.665 {#p44 + #p45 + #p46} = 607,67

Razem   =   607,67 m2

52 KNR 0-23 0931-02 IGM wyd.I 1999 562,55 m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

562.547 {#p44 + #p45} = 562,55

Razem   =   562,55 m2

53 KNR 0-23 0931-04 IGM wyd.I 1999 45,12 m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ościeża

45.118 {#p46} = 45,12

Razem   =   45,12 m2

54 KNR 4-01 1204-06 607,67 m2
[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Gruntowanie przed malowaniem
607.665 {#p44 + #p45 + #p46} = 607,67
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Razem   =   607,67 m2

55 KNR 2-02 1505-10 607,67 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania (
kolor ustalić z Inwestorem)

607.665 {#p54} = 607,67

Razem   =   607,67 m2

56 KNR 0-23 2612-09 IGM wyd.I 1999 88,83 m
Zamocowanie listwy cokołowej

21.55 + 22.90 + 21.55 + 22.83 = 88,83

Razem   =   88,83 m

57 KNR AT-05 1651-01 720,09 m2
[ ATHENASOFT wyd.I 2001 ]

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m
720.09 {#p42} = 720,09

Razem   =   720,09 m2

58 KNNR 2 1505-01 720,09 m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
720.09 {#p57} = 720,09

Razem   =   720,09 m2

59 KNR 0-23 2611-01 IGM wyd.I 1999 10,77 m2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz- czenie mechaniczne i zmycie -
kominy

0.5 * (0.39 + 2.05 + 0.62 + 0.8 + 0.74 + 0.62 + 1.59 + 0.95 + 0.79 + 0.81 + 0.67 + 0.74) * 2 = 10,77

Razem   =   10,77 m2

60 KNR 0-23 2611-03 IGM wyd.I 1999 10,77 m2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu- krotne gruntowanie emulsją

10.77 {#p60} = 10,77

Razem   =   10,77 m2

61 KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.I 1999 10,77 m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- nowych gr. 3cm do ścian

10.77 {#p60} = 10,77

Razem   =   10,77 m2

62 KNR 0-23 2612-06 IGM wyd.I 1999 10,77 m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- ki na ścianach

10.77 {#p60} = 10,77

Razem   =   10,77 m2

63 KNR 0-23 2612-08 IGM wyd.I 1999 12,00 m
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy- pukłych kątownikiem metalowym

24 * 0.5 = 12,00

Razem   =   12,00 m

64 KNR 0-23 0931-01 IGM wyd.I 1999 10,77 m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkars- kiej

10.77 {#p60} = 10,77

Razem   =   10,77 m2

65 KNR 0-23 0931-02 IGM wyd.I 1999 10,77 m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

10.77 {#p60} = 10,77

Razem   =   10,77 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

66 KNR 4-01 1204-06 10,77 m2
[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Gruntowanie przed malowaniem
10.77 {#p60} = 10,77

Razem   =   10,77 m2

67 KNR 2-02 1505-10 10,77 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania (
kolor ustalić z Inwestorem)

10.77 {#p60} = 10,77

Razem   =   10,77 m2

Inwestor : Wykonawca :


