
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont wskazanych pomieszczeń w Remizie Strażackiej w Jabłonowie Pomorskim
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Nowy Rynek 5, 87-330 Jabłonowo Pomorskie
INWESTOR   :     Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
ADRES INWESTORA   :     ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pom.
BRANŻA   :     budowlana

Stawka roboczogodziny   :     
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NARZUTY
  Koszty pośrednie  [Kp] ...............................................    % R, S
  Zysk  [Z] .....................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ......................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
1 Klatka schodowa
1

d.1
KNR 19-01
1020-06
 

Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z lis-
tew o pow. ponad 5.0 m2

m2 23.033

2
d.1

KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt
wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową

m2 23.033

3
d.1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 73.097

4
d.1

KNR 4-01 1204-
02 z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych ścian - klatki schodowe

m2 73.097

5
d.1

KNR 4-01 1204-
01 z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych sufitów - klatki schodowe

m2 20.303

6
d.1

KNR 2-02 1121-
05

Okładziny schodów z płytek gres 30x30 cm układanych na
klej metodą kombinowaną

m2 15.275

7
d.1

KNR 2-14 1204-
02

Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów bez
zastrzału

m 11.140

8
d.1

KNR 2-02 1207-
04

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabe-
tonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg

m 11.140

9
d.1

KNR 2-02 1605-
01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót
wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m

m2 73.097
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
2 I piętro - korytarz

10
d.2

KNR 19-01
1020-06
 

Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z lis-
tew o pow. ponad 5.0 m2

m2 28.213

11
d.2

KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt
wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową

m2 28.213

12
d.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 52.613

13
d.2

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 52.613

14
d.2

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 14.080

15
d.2

KNR W-01
0201-02

Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący
na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6
mm

m2 14.080

16
d.2

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych 30x30
cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2 14.080

17
d.2

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 4.000

18
d.2

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2 6.403

19
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzyd-
łowe fabrycznie wykończone

m2 5.125

20
d.2

KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i
dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 1.278

21
d.2

KNR 2-02 1605-
01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót
wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m

m2 30.360
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
3 I piętro - kuchnia

22
d.3

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 28.198

23
d.3

KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt
wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową

m2 28.198

24
d.3

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymia-
rach 20x20 cm na zaprawie klejowej

m2 60.343

25
d.3

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 20.544

26
d.3

KNR W-01
0201-02

Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący
na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6
mm

m2 20.544

27
d.3

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych 30x30
cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2 20.544

28
d.3

KNR 2-02 1605-
01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót
wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m

m2 23.012
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
4 I piętro - wc 1

29
d.4

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi do 5 m2

m2 12.884

30
d.4

KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt
wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową

m2 12.884

31
d.4

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
mórkowego

m3 0.197

32
d.4

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 3.280

33
d.4

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymia-
rach 20x20 cm na zaprawie klejowej

m2 36.195

34
d.4

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 5.051

35
d.4

KNR W-01
0201-02

Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący
na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6
mm

m2 5.051

36
d.4

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych 30x30
cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2 5.051

37
d.4

KNR-W 4-02
0111-06

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego,
baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z
tworzywa

szt. 2.000

38
d.4

KNR-W 4-02
0220-02

Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl. 1.000

39
d.4

KNR-W 4-02
0225-01

Wymiana miski ustępowej porcelanowej szt. 1.000

40
d.4

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt. 1.000

41
d.4

KNR 2-02 1605-
01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót
wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m

m2 10.626
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
5 I piętro - magazynek

42
d.5

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi do 5 m2

m2 26.310

43
d.5

KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt
wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową

m2 26.310

44
d.5

KNR 9-01 0105-
02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 m2 14.878

45
d.5

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach mu-
rowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, blocz-
ków i pustaków

szt. 1.000

46
d.5

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefa-
brykowanych

m 1.200

47
d.5

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 29.756

48
d.5

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymia-
rach 20x20 cm na zaprawie klejowej

m2 103.570

49
d.5

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 24.750

50
d.5

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 24.750

51
d.5

KNR W-01
0201-02

Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący
na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6
mm

m2 24.750

52
d.5

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych 30x30
cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2 24.750

53
d.5

KNR 2-02 1605-
01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót
wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m

m2 69.200
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
6 I piętro - szatnia, komunikacja, łazienki

54
d.6

KNR-W 4-01
0701-04

Odbicie tynków mozaikowych na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2 17.960

55
d.6

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi do 5 m2

m2 18.997

56
d.6

KNR-W 2-02
2003-01
z.sz.5.1. 9929-
03 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusz-
tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 50-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2

m2 2.532

57
d.6

KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt
wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową

m2 36.957

58
d.6

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymia-
rach 20x20 cm na zaprawie klejowej

m2 36.957

59
d.6

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 54.851

60
d.6

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 59.915

61
d.6

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 25.060

62
d.6

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 20.140

63
d.6

KNR W-01
0201-02

Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący
na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6
mm

m2 20.140

64
d.6

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych 30x30
cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2 20.140

65
d.6

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 4.000

66
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2 6.198

67
d.6

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzyd-
łowe fabrycznie wykończone z samozamykaczami

m2 6.198

68
d.6

KNR 2-02 1605-
01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót
wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m

m2 41.832
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
7 Klatka schodowa nr 2

69
d.7

KNR-W 4-01
0701-04

Odbicie tynków mozaikowych na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2 37.520

70
d.7

KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt
wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową

m2 37.520

71
d.7

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 113.806

72
d.7

KNR 4-01 1204-
02 z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych ścian - klatki schodowe

m2 113.806

73
d.7

KNR 4-01 1204-
01 z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych sufitów - klatki schodowe

m2 13.489

74
d.7

KNR 2-02 1605-
01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót
wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m

m2 113.806

75
d.7

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 1.000

76
d.7

KNR 2-02 1203-
01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 EI30 m2 1.845
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
8 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

77
d.8 kalk. własna

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne kpl. 1.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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